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1. Anvendelse 

1.1. GBS Display til opsætning og overvågning 
Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt 
drift af brand-, røg- og røgevakueringsspjældene, samt periodisk test af deres 
funktionalitet.  
Anvendelig som: 

- Røgevakuering system – SES (SED spjæld) 
- Brand- og røgspjæld System – Master – FSDM (FSD spjæld) 
- Brand- og røgspjæld System – Slave – FSDS (FSD spjæld) 

 
Det er nødvendigt at vælge system som det første, enten (SES, FSDM eller FSDS) 
Se indstillinger under pkt. 7, tabel A: Røgevakuering eller tabel C: Brand- og røgspjæld. 
 
System SES: 5 spjæld og 5 andre komponenter kan tilsluttes i en kontrolboks 
System FSDM: 8 spjæld og 2 andre komponenter kan tilsluttes i en kontrolboks Master 
System FSDS: 10 spjæld kan tilsluttes i en kontrolboks Slave 
 
 

1.2.   Funktioner display 
 
I hver kontrolboks ligger en installations manual for GBS systemet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

1.3.  Knapper 
 

 
 
 

1.4.   Display 
 
 
 

 
 

Nr. Symboler Navn Funktioner 

1  Mode Bruges ikke 

2  Presence Bruges ikke 

3 
 

Program Til indstilling af ur 

4  Minus Ændring af parameter. 

5  Plus Ændring af parameter 

6  Parameters 
Tryk ca. 3 sek. giver adgang til parameter indstilling (SP) 

Kort tryk giver adgang til information (IN) 

7 
 

Fan Bruges normalt ikke.   

8  Test Kan anvendes til test af systemet 

Nr. Ikon Beskrivelse 

1 

 

 

 

 

I display viser hvilket system der er valgt  

(FSD) Brand- og røgspjæld system 

(SED) Røgevakuering system 

2  Aktuel tid 

3  Viser ugedag 

4  Blinker under test af systemet 

5  

Kun ved (SED) røgevakueringssystem 

Konstant lys røgventilator i drift.  

Ved blink, trykket i kanalen er ikke opnået ved drift af røgventilator 
(pressostat) 

6 
 

I funktion ved (SED og FSD)  

Konstant lys, driftssignal er frigivet til AHU 

Ved blink (kun ved SED) er trykket ikke opnået (pressostat) 

Ved blink (ved FSD) driftssignal fra AHU er afbrudt 

7   Fejl. Information se under parameter pkt. 1.3 nr. 6 


