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Præisoleret Rør
Type RI

L

DØ1

RI- Ø1
Diameter

Ø1
nom

D1
nom ISO L Vægt

mm mm mm m kg/m
100 160 30 3 4,3
125 200 30 3 5,2
160 224 30 3 5,8
200 250 25 3 7,4
250 315 30 3 9,9
315 400 40 3 13,9
400 450 25 3 16,4

På nippelmål, både udvendig og indv-
endig bøjning i galvaniseret.
Indvendig bøjning = 1,5 x Ø

Præisoleret Bøjning 
Type BFI

Ø1
nom

D1
nom ISO Vægt

mm mm mm kg
100 160 30 1,8
125 200 30 2,5
160 224 30 3,3
200 250 25 5,1
250 315 30 6,9
315 400 40 17,2
400 450 25 21,5

Ø1

D

Ø1
nom

D1
nom ISO Vægt

mm mm mm kg
100 160 30 1,2
125 200 30 1,5
160 224 30 2
200 250 25 2,8
250 315 30 3,9
315 400 40 10,5
400 450 25 12,5

BFI - GR - Ø1
Diameter

Ø1
nom

D1
nom ISO Vægt

mm mm mm kg
100 160 30 1
125 200 30 1,3
160 224 30 1,5
200 250 25 2,6
250 315 30 3,4
315 400 40 7,8
400 450 25 9,2

90° 45° 30°

Anvendes kun til kondensisolering

Kan ikke bruges til skakte eller hvor 
der kræves brandklasse EI30/E60

Anvendes kun til kondensisolering

Kan ikke bruges til skakte eller hvor 
der kræves brandklasse EI30/E60

68 68


