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RPK konstant-flow reguleringsspjæld er beregnet til at opretholde den ønske-
de volumenstrøm i udvalgte afsnit at klimaanlæg.
RPK spjældene er manuelt betjent, og er fremstillet i galvaniseret stålplade.
RPK spjældene leveres også i en rustfri udgave, ligesom de kan leveres i 
såvel en uisoleret og i en isoleret udgave. De kan også leveres lakeret i RAL 
farver efter kundens ønske.
RPK-I er isoleret med 50 mm stenuld for at minimere den udstrålte lyd, og 
bruges hvor der er krav om lyddæmpere efter reguleringsspjæld.

Generelt
Konstant flow reguleringsspjældet type RPK er en ventilationskomponent, 
som kan anvendes i systemer hvor der på grund af reguleringsmæssige 
forhold kan optræde fluktuationer i luftstrømmen, selv om der kræves en 
konstant volumenstrøm i ventilationen.
RPK enheden kræver ingen strømforsyning, og den har en stor nøjagtighed i 
ydelsen, når den er indreguleret, ligesom RPK spjældet ikke kræver vedlige-
holdelse.
RPK er beregnet til indendørs montage, og kan fungere uafhængigt af vejrpå-
virkninger fra -20°C → +80°C, med en trykdifferens op til 600Pa og en RH op 
til 80%. Det anbefales at volumenstrømmens hastighed holdes mellem 2.2 til 
10 m/s-1.
RPK spjældet begynder at regulere, (for de mindre størrelser),når luften har 
en trykdifferens mellem for- og bagende af spjældet på mellem 35 og 55 Pa. 
Ved større volumenstrømme kræves der større differenstryk.
Ved anvendelse af RPK reguleringsspjældet har man mulighed for opretholde 
designparametrene ved udlægningen af anlægget uden at det kræver el til-
slutning.

Type RPK  Type RPK-I



Konstant volumenstrøms-reguleringsspjæld
RPK / RPK-I

21
6

ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk

RPK konstant-flow reguleringsspjæld er beregnet til at 
opretholde den ønskede volumenstrøm i udvalgte afsnit at 
klimaanlæg.
Brugeren kan indstille den ønskede volumenstrøm ved at 
dreje skruen på siden af svøbet og indstille indikator pilen 
på skalaen. Indstillingen af bladet indeni spjældet er fje-
derbelastet, og indstiller sig gennem luftbevægelsens tryk.

Standard udgaven af RPK spjældet består af et svøb og 
andre plade dele fremstillet af galvaniseret stålplade. Øv-
rige metaldele er også galvaniserede, bl.a. den specielle 
reguleringsfjeder.
Aksel lejerne kræver ingen smøring.
Hvis kunden ønsker det, kan spjældet også fremstilles af 
rustfrit stål, (med undtagelse af lejer og fjeder), ligesom 
spjældet kan overfladebehandles med RAL farve efter 
kundens ønske.

Beskrivelse og opbygning

Produktmærkning:
RPK spjældet er mærket med et skilt, som indeholder føl-
gende informationer:

• Navn og adresse på leverandøren
• Produktbetegnelse
• Nominelle mål, (mm)
• Luftretning
• Inspektions signatur

Produktkode:

RPK - Ø

RPK-I - Ø

Konstant -flow reguleringsspjæld 

Isoleret konstant -flow reguleringsspjæld 

Størrelse
100,125,140,160,180,
200,250,315

Størrelse
100,125,140,160,180,
200,250,315
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Teknisk data

De nominelle mål for de respektive spjæld, volumen-
strøms område, montage- og vægt opgivelser, kan ses i 
tabellerne nedenfor.
Total vægt angivelser er opgivet med en tolerance på ± 
5%.

Tabel 1 Hoved data for RPK   konstant flow reguleringsspjæld.

v V ∆pg d1 L L1 L2 L3 G
[m.2 -1] [m3.h -1] [Pa] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

80 2,8-6,4 75-140 78,5 290 210 80,5 1,17
100 3,5-7,4 100-200 98,5 290 210 90,5 1,29
125 2,6-6,6* 125-300 123,5 305 225 103 1,48
140 3,2-6,0 190-340 138,5 310 230 110,5 1,61
160 3,2-8,7 300-620 158,5 320 240 120,5 1,77
180 2,8-7,0 250-720 178,5 340 260 130,5 2,02
200 2,5-6,3 350-800 198,5 360 280 140,5 2,24
250 2,8-5,7 650-1300 248,5 410 330 165,5 2,95
315 2,5-5,2 850-1750 313,5 470 390 198 3,95

Størrelse

600 40

Specielle størrelser lev. på sær bestilling: 3,6→10,4 m/s-1,  157→460 m3/s-1
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Teknisk data

Tabel nr. 2  Lydniveauer genereret  ved ventilation med RPK
v V Vmin ∆ V Prmin
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2,8 50 12 20 60 50 47 47 43 39 24 22 48 65 55 54 54 51 48 34 32 56 69 59 59 59 56 55 41 40 61
3,9 70 9 30 64 62 55 50 44 41 34 29 53 69 67 62 57 52 50 44 39 60 73 71 67 62 57 57 51 47 65

5 90 5 35 65 65 56 51 48 42 36 28 54 70 70 63 58 54 51 45 38 61 74 74 68 63 59 58 52 46 66
6,4 115 5 50 67 66 60 53 47 44 39 32 56 72 71 67 60 55 53 49 42 63 76 75 72 65 60 60 56 50 69
3,5 100 12 20 62 61 55 50 44 41 33 24 52 67 66 62 57 52 50 43 34 59 71 70 67 62 57 57 50 42 65

5 140 9 30 64 63 56 50 44 41 34 26 53 69 68 63 57 52 50 44 36 60 73 72 68 62 57 57 51 44 65
6 170 5 35 65 65 57 51 44 41 35 28 54 70 70 64 58 52 50 45 38 61 74 74 69 63 57 57 52 46 66

7,4 210 5 50 67 67 60 53 47 44 39 32 57 72 72 67 60 55 53 49 42 64 76 76 72 65 60 60 56 50 69
2,5 110 12 20 51 51 46 41 41 40 34 30 46 56 56 53 48 49 49 44 40 55 60 60 58 53 54 56 51 48 61
3,8 170 9 35 58 57 52 46 42 40 36 33 50 63 62 59 53 50 49 46 43 57 67 66 64 58 55 56 53 51 63
5,2 230 5 40 61 60 54 48 43 40 39 36 51 66 65 61 55 51 49 49 46 59 70 69 66 60 56 56 56 54 65
6,6 290 5 55 64 63 56 51 44 41 40 37 54 69 68 63 58 52 50 50 47 61 73 72 68 63 57 57 57 55 66
3,2 180 12 20 50 49 44 40 39 38 35 29 45 55 54 51 47 47 47 45 39 53 59 58 56 52 52 54 52 47 59
4,2 230 9 35 55 53 50 46 42 41 38 34 49 60 58 57 53 50 50 48 44 57 64 62 62 58 55 57 55 52 63
5,1 280 5 40 60 59 54 49 45 44 40 38 52 65 64 61 56 53 53 50 48 60 69 68 66 61 58 60 57 56 66

6 330 5 45 64 63 56 51 47 45 41 38 55 69 68 63 58 55 54 51 48 62 73 72 68 63 60 61 58 56 68
3,2 230 12 20 50 48 41 38 37 37 30 29 43 55 53 48 45 45 44 40 39 51 59 57 53 50 50 51 47 47 57

5 360 9 30 53 52 49 47 45 42 41 37 51 58 57 56 54 53 51 51 47 59 62 61 61 59 58 58 58 55 65
6,8 490 5 40 59 59 53 50 47 47 41 40 54 64 64 60 57 55 56 51 50 62 68 68 65 62 60 63 58 58 68
8,7 630 5 50 64 63 56 51 50 48 43 40 56 69 68 63 58 58 57 53 50 64 73 72 68 63 63 64 60 58 70
2,8 260 12 20 53 51 46 39 38 37 34 26 45 58 56 53 46 46 46 44 36 53 62 60 58 51 51 53 51 44 59
4,2 380 9 30 54 53 50 47 44 41 36 33 50 59 58 57 54 52 50 46 43 58 63 62 62 59 57 57 53 51 63
5,5 500 5 40 58 58 53 50 47 44 39 34 53 63 63 60 57 55 53 49 44 61 67 67 65 62 60 60 56 52 66

7 645 5 45 62 63 56 51 50 46 41 37 55 67 68 63 58 58 55 51 47 63 71 72 68 63 63 62 58 55 69
2,5 280 12 20 54 54 50 40 44 42 36 25 49 59 59 57 47 52 51 46 35 57 63 63 62 52 57 58 53 43 63
3,7 420 9 30 58 55 52 47 44 41 35 28 50 61 60 59 54 52 50 45 38 58 65 64 64 59 57 57 52 46 63

5 560 5 35 58 58 54 49 46 42 37 31 52 63 63 61 56 54 51 47 41 60 67 67 66 61 59 58 54 49 65
6,3 710 5 40 61 63 56 52 50 44 40 34 55 66 68 63 59 58 53 50 44 63 70 72 68 64 63 60 57 52 68
2,8 500 12 20 48 49 40 40 37 35 29 21 43 53 54 47 47 45 44 39 31 51 57 58 52 52 50 51 46 39 56
3,7 660 9 25 54 50 44 42 40 40 35 27 48 59 55 51 49 48 49 45 37 54 63 59 56 54 53 56 52 45 61
4,6 820 5 30 58 52 48 44 42 43 38 30 49 63 57 55 51 50 52 48 40 57 67 61 60 56 55 59 55 48 63
5,7 1000 5 35 60 54 51 46 45 45 40 32 51 65 59 58 53 53 54 50 42 59 69 63 63 58 58 61 57 50 66
2,5 700 12 20 52 52 48 46 41 41 39 33 49 57 57 55 53 49 50 49 43 57 61 61 60 58 54 57 56 51 63
3,4 950 9 20 53 52 51 46 43 42 41 35 50 58 57 58 53 51 51 51 45 58 62 61 63 58 56 58 58 53 65
4,3 1200 5 25 53 53 52 47 43 42 42 36 51 58 58 59 54 51 51 52 46 59 62 62 64 59 56 58 59 54 65
5,2 1450 5 30 55 54 53 47 44 43 42 37 51 60 59 60 54 52 52 52 47 60 64 63 65 59 57 59 59 55 66
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Diagram 1. Minimums differens tryk over spjældet
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Forklaring til tabel:
V (m3m/h-1)	 Volumenstrøm gennem RPK spjældet
ΔV (±%)	 indstillings nøjagtighed for luftmængde 
	 gennem spjældet
V (m/s-1)	 Gennemsnits lufthastighed gennem spjæl-
det
Δpp (Pa)	 tryktab forårsaget af spjældet
Fm (Hz)	 frekvenser i oktavbånd
Lw (dB/okt)	 lydafgivelse

Fig. 4  Eksempel for valg af RPK type

Tabel 2. Hurtigvalg af RPK 
reguleringsspjæld.
Eksempel:
I et VAV system skal et rum forsynes med konstant volu-
men strøm på 300m/h-1..

Det maksimale lydniveau i rummet er 50 dB(A) og et 
maks. differenstryk over spjældet er 250Pa.
Den gennemsnitlige rumabsorbtion er α = 0.15 og rumab-
sorbtionen er 8 dB(A)

Et foreløbigt valg af RPK kan ske fra diagram i fig. 4.
Derefter bestemmes cirkulationshastigheden -  4,0m/s-1
Lyd parametrene bestemmes ud fra tabel nr. 2

e

Fm (H z) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
S p jæ ld lyda fg . 55 55 53 48 45 44 40 39
R um absorb tion -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
K orrektion A ba lance filte r -26 -16 -9 -3 0 +1 +1 +1
R esu lte rende lydn iveau 21 31 36 37 37 37 33 32 LPA = 44 dB(A)

Det valgte spjæld kan accepteres under forudsætning af at lydniveauet foran spjældet og diffuseren begge opfylder det 
ønskede lydkrav i rummet.
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Fabrikanten udfører kvalitets check og afprøvning af pro-
duktet incl. indstilling til de specificerede værdier. Der er 
12 mdr. garanti, begyndende fra montagedatoen, med en 
max. garantiperiode på 18 måneder fra afsendelsesdatoen 
fra fabrikken. Produkt kvaliteten skal opfylde de specifika-
tioner IMOS-ASEK A/S foreskriver inden de opnår godken-
delse.
IMOS RPK leveres færdigsamlet i henhold til kundens 
ønske.

Montage og vedligeholdelse

Montage af RPK spjældet i spirorørs systemet sker på 
samme måde som for alle andre ventilations komponenter.
Spjældet skal kontrolleres inden opsætning, og ved mon-
tagen, skal det påses at spjældet ikke beskadiges, da 
det kan have indflydelse på dets korrekte funktion ved en 
evt. blokering af bladet. RPK spjældet kan monteres i alle 
hældninger fra vandret til lodret, men akslen skal være i 
vandret stilling. Spjældet skal kontrolleres for  at det ven-
der rigtigt i forhold til luftstrømmen, og det monteres med 
skruer ø3,2 x 13 – ø3,9 x 16. 
Efter montagen er udført, indreguleres spjældet til den kor-
rekte volumenstrøm ved at dreje indstillingsskruen med 
uret for at forøge luftmængden eller at dreje indstillings-
skruen mod uret for at reducere luftmængden. Ved mon-
tage af spjældet skal man sørge for at der er tilstrækkelig 
adgang til indstillingsskruen. Det skal også påses at aksel-
lejerne ikke kommer til at berøre andre ventilationskom-
ponenter. For at sikre fejlfri drift af spjældet, skal rør og 
fleksible slanger monteres sikkert til spjældet og inspiceres 
for urenheder eller lign. Vedligeholdelse af spjældet er ikke 
nødvendig.

Fig.3    RPK montage  procedure.

Kontrol, garanti, montage og vedligeholdelse

LUFTRETNING

VOLUMENSTRØMS INDSTILLING


