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Isola Svejseoverlag SBS
Til anden lag i To-lags dækning

 

Produktbeskrivelse

Isola Svejseoverlag er en overlagsbelægning
med SBS- polymermodificeret bitumen og en
stamme med aluminiumkacheret polyesterfilt.
Produktet benyttes som det andet lag i tolags
tækning. Oversiden er forsynet med stengranulat,
undtagen sidekanten, som er forsynet med
svejsefilm. Undersiden er forsynet med svejsefilm,
som smelter, når belægningen fuldsvejses
på underlaget. Svejseoverlag er sikret mod
kuldeknæk ved lægning ned til -15 °C. Kan
benyttes ned til 1,5 graders taghældning (1:40).

Anvendelse

Som anden lag i To-lags dækning. Fuldsvejses til
underlaget. Til flade og skrå tage. Kan lægges
ned til 1, 5 grader: se i øvrig Isolas Tagnøgle.

Montering

Fuldsvejses på Isola Kraftunderlag/Kraftunderlag
Light med et overlæg på 10 cm. Overlappet
forskydes sådan, at samlingen placeres midt på
den underliggende bane.

Opbevaring

Isola Svejseoverlag SBS skal altid transporteres
og opbevares stående. Rullerne kan opbevares
i 2 højder, hvis der lægges en plan, stiv plade
imellem.
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Tilbehør Produktdata

Isola Tagafløb
Isola Fugemasse
Isola Flexitæt Lap

Materiale: SBS asfalt med
polyesterstamme
Dim.: 1x7m
Tykkelse: 4,3 mm
Overside: Skiferbestrøet
Underside: Plastfolie
Vægt: 35 kg
Farve: Skifergrå og sort
TUN: 1279538 og 1323997

Produktegenskaber

Egenskab Prøvemetode Enhed
Typisk
værdi

Brannklasse EN 13501-1 - BROOF (t2)

Strækstyrke Langs
Tværs

EN 12311-1
EN 12311-1

N/50m
N/50m

950±200
710±150

Forlængelse Langs
Tværs

EN 12311-1
EN 12311-1

%
%

45±5
50±10

Modstand mod statisk last EN 12730 kg 20

Modstand mod slag, 23 °C EN 12691 mm 800

Sømrivstyrke Langs
Tværs

EN 12310-1
EN 12310-1

N
N

315±50
335±50

Kuldefleksibilitet EN 1109 °C -15

Kunstig aldring EN 1296 og 1109 °C -15

Vandtæthed EN1928   Bestået

Rodmodstand EN 13948   NPD

Varmesig EN 1110 °C ≥100

Dimensionsstabilitet EN 1107-1 % ≤±0,6

Bestrøelse EN 12039 % ≤15

Godkendelser


